


注 意 事 项

1.报告无“检验专用章”或检验单位公章无效0

2.复制报告未重新加盖“检验专用章”或检验单位公章无效0

3.报告涂改无效。

4.报告无编写、审核、批准人签章无效0

5.对检验报告若有异议’应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予

受理。

6.一般情况,检验结果只对来样负责。

检验单位名称:国家链条质量监督检验中心

地ヽ 址:吉林省长春市人民大街5988号

邮政编码: 130022

电 话: (0431) 85687245、 85095561

图 文传真: (0431)85095561
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产品名称 高强度打捆机链条 
型号规格 20AH-1j?=31.75mm 

商 标 

生产单位 杭州钱江链传动有限公司 检验类别 委托检验 

委托单位 (名称、地址) 
杭州钱江链传动有限公司 

抽样地点 抽(到)样日期 2020年11月24日 

样品数量 11m 抽(送)样人员 由委托单位送样 

样品描述 样品为20AH-1高强度打捆机链条11m,表面无锈蚀、磕碰现象。 

检验依据 GB/T1243-2006、ISO606‥2015 

环境条件 
室温20°Cl检验日期 

2020年11月24日一12月17日 

检验项目 抗拉强度、链长精度、互换性参数、疲劳性能 

检 wES-1000数显式液压万能试验机 

验 Lcc-3200D型数字式链长精度测量仪 

设 备 

LC一ITJ-01数显游标卡尺 

PLG-100A高频拉压疲劳试验机 

检 验 结 

样品经检验,所检项目符合GB/T1243-2006、ISO606:2015标准要求,合 

格。

蹬噶 f. 
论 

检.蛰嘴 
签发日期:石即琅月′7日 

批准:稀研扔审核:船研编写: 

..`亏,吐垂
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检 验 结 果 表 

序 号 

项 目 

检 查 件 数 

标准要求 实 测 数 据 结果 

l 抗拉强度 S ≧87.OkN 144.7 125.5 126.6 129.2 124.7 符合 

2 链长精度 8 

1238.25;186 

mm 

1240.075 1239.900 1239.875 1239.685 

符合 

1240.O15 1239.995 1239.785 1239.680 

3 

互 换 性 参 数 

内节内宽 10 ≧18.90mm 

19.62 19.50 19.53 19.58 19.53 

符合 

19.62 19.73 19.76 19.51 19.61 

滚子外径 10 <19.05mm 

19.02 19.00 19.00 19.00 19.00 

符合 

19.02 19.00 19.00 19.00 19.00 

销轴直径 10 ≦≦9.54mm 

9.46 9.46 9.47 9.46 9.45 

符合 

9.48 9.45 9.46 9.46 9.46 

4 疲劳性能 3 

≧3×106 (周次) 5×10615×10615×106 
符合 

检验过程中的说明: 

以下空白 


